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Травильные средства Avesta 
  

  

Травильная паста Avesta RedOne Pickling Paste 140   

  

Травильная паста Avesta BlueOne 130   

  

Травильная паста Avesta GreenOne 120   

  

Травильная паста Avesta Classic Pickling Paste 101   

  

Травильный аэрозоль Avesta Classic Pickling Spray 204   

  

Травильный спрей Avesta RedOne 240   

  

Очиститель Avesta Classic Cleaner 401   

   

Пассиватор Avesta Classic 601   

   

Пассиватор Avesta FinishOne Passivator 630  

  

Нейтрализатор Avesta Classic Neutralising 502  

  

Технология травления.  
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Сравнение обработки нержавеющей стали 

химией Avesta welding c другими способами.

Без обработки 

(поверхностный слой 

насыщен железом, 

коррозионная стойкость 

отсутствует)

Дробеструйная 

(стеклоструйная) 

обработка. 

(минимальный уровень 

коррозионной стойкости)

Механическая 

обработка абразивным 

инструментом 

(поверхностный слой 

насыщен железом, 

коррозионная стойкость 

отсутствует)

Обработка химией 

Avesta, очиститель, 

паста, пассиватор. 

Коррозионная стойкость 

на уровне основного 

металла.
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Технологические указания 
по травлению швов балок из нержавеющей стали после сварки. 

 

Работы по травлению с помощью очистителя Avesta Classic Cleaner 401, травильной 

пасты Avesta RedOne
тм

 Pickling Paste 140, пассиватора Avesta Classic 601 (или Avesta 

FinishOne Passivator 630) производить с оформлением наряда-допуска. 
 

Перед началом работы необходимо: 

1) внимательно изучить карты характеристик материалов для очистки, травления и 

пассивации, требования охраны труда для защиты от воздействия опасных производственных 

факторов, связанных с характером работы. 

2) ознакомиться с инструкциями по технике безопасности. 

 

На площадке не должны находиться люди, не связанные с процессом. 

Во время работы необходимо использовать индивидуальные защитные средства: 

– очки закрытого типа; 

– перчатки резиновые кислотостойкие; 

– респираторы с хлоридными фильтрами (РУ-60М со сменными патронами марки В); 

– защитный костюм; 

– сапоги резиновые КЩС; 

– прорезиненный фартук; 

При работе через каждые 45 минут работы следует делать 15-ти минутные перерывы с 

пребыванием на свежем воздухе вне зоны проведения работ. 

Работать только при включенной вентиляции. 

 

Технологический процесс. 
 

I. Очистка поверхности перед травлением очистителем Avesta Classic Cleaner 401 

(для устранения поверхностной ржавчины, масляных, жирных пятен и других загрязнений)  

Нанести очиститель при помощи кисти, оставить для воздействия на 20-30 минут при 

комнатной температуре, затем тщательно смыть чистой (очищенной) водой. 

 

II. Травление пастой Avesta RedOne
тм

 Pickling Paste 140 

Применение 

1. Размешать палкой (деревянной или из искусственных материалов) или хорошо взболтать 

пасту перед применением. 

2. Промазать обрабатываемые места при помощи кислотостойкой кисти. 

3. Выдержать необходимое время: 10-60 мин. при 15-20 ºС, 60-90 мин. при 10 ºС. 

4. После этого необходимо удалить остатки травления с помощью  сухой (влажной) 

ветоши, а затем промыть холодной или теплой чистой (очищенной) водой. 

5. Обработку вести до получения серебристого оттенка по всей поверхности, допускаются 

участки матового светло-серого оттенка. 

Примечания: 

1. После нанесения паста не должна засохнуть (во избежание черных пятен). 

2. Запрещено попадание прямых солнечных лучей. 

3. Вода, используемая при травлении и пассивации, содержит кислоты и поэтому 

перед сливом должна быть обработана  нейтрализатором Avesta Neutralising Agent 502 или 

гашеной известью до уровня кислотности рН=7-10. Проверять рН–уровень при помощи 

лакмусовой бумаги. 

4. Использованную ветошь с остатками травления собрать в отдельную емкость. Емкость 

держать всегда закрытой. На емкости должна быть предупредительная надпись «Опасно». 
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III. Пассивация пассиватором Avesta Classic 601 (Avesta FinishOne Passivator 630). 

 

Нанести пассиватор при помощи кисти сразу после промывки на влажную 

поверхность, оставить для воздействия на 15-20 минут при комнатной температуре, затем 

тщательно смыть чистой (очищенной) водой. 

 

 

 


