
ЩеМ7.423.308
Сопло 20/50  М27х1,5

Применяется в сборе 
с переходником А-7322.480-01, 
А-7322.481 и  А-7322.487

0809-0012 
Сопло 20/50  М27х1,5

Применяется в сборе 
с переходником А-7322.480-01, 
А-7322.481 и  А-7322.487

0809-0011 
Сопло 16/50  М27х1,5

Применяется в сборе 
с переходником А-7322.480-01, 
А-7322.481 и  А-7322.487

0809-0010 
Сопло 12,5/50  М27х1,5

Применяется в сборе 
с переходником А-7322.480-01, 
А-7322.481 и  А-7322.487 

Применяется при сварке титановых 
сплавов  в горелках:
“Агни-07М”
“Агни-13М”
“Агни-17М”
“Агни-24”
“Агни-25”
“Агни-26”
“Агни-27”
Для улучшения качества газовой 
защиты может комплектоваться 
сеткой, фартуком.

0809-0005 
Сопло  12,5/45  М18х1,5

0809-0003 
Сопло  8/45  М18х1,5

ГРАД 200/1 
Сопло  9/44  М18х1,5 КС

ГРАД200/2
Сопло  12/48  М18х1,5 КС

9

КС 1.43 
Сопло 9/43  М18х1,5

КС 2.47 
Сопло 12/47  М18х1,5

“Агни-03М”

“Агни-03/07М”

“Агни-07М”

“Агни-12М”

“Агни-13М”

“Агни-16М”

“Агни-17М”

“Агни-22М”

“Агни-26”

“Агни-27”

А-7322.414
 Сопло 10/25  М18х1,5 КС

ЩеМ7.423.060
 Сопло 10/25  М18х1,5

А-7322.415
Сопло 10,4/20  М18х1,5

“Агни-03/04М”

“Агни-14М”

“Агни-32”

“Агни-34” 

“Агни-35”

Сопла керамические 

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-7322.042-03 
Обойма сопла.
Применяется с соплами: 
А-7322.435

“Агни-30”

А-7322.477 
Обойма сопла.
Применяется с соплами: 
А-7322.421, 
А-7322.422-01.

“Агни-10М”

Переходники

А-7322.433
Сопло медно-латунное 
17мм, водоохлаждаемое. 
Номинальный сварочный 
ток 500А.

“Агни-29”
В вариантах исполнения до 500А.
Применяется в комплекте с 
головкой А-7322-029

А-7322.422-01
Сопло медное  16 мм. 
Номинальный сварочный 
ток 380А. 

“Агни-10М”
В вариантах исполнения до 380А.
Применяется в комплекте с обоймой 
А - 7 3 2 2 . 4 6 7  и  т о к о с ъ е м н ы м и  
наконечниками длиной 28 мм.

А-7322.435 
Сопло медное 16  мм. 

“Агни-30”
Применяется в комплекте с обоймой
А-7322.042-03 и токосъемными 
наконечниками длиной 28 мм.

А-7322.421 
Сопло медное 15  мм. 
Номинальный сварочный 
ток 180А.

“Агни-10М”
В вариантах исполнения до 250А
Применяется в комплекте с обоймой
А - 7 3 2 2 . 4 6 7  и  т о к о с ъ е м н ы м и  
наконечниками длиной 28 мм.

Сопла металлические

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-7322.488
Переходник композитный 
(АМг-кремнепласт).
Применяется с керамическими 
соплами: 
КС 1.43,
КС 2.47,
0809-0003,
0809-0005.

“Агни-26”
“Агни-27”

А-7322.487
Переходник композитный 
(АМг-кремнепласт).
Применяется с керамическими 
соплами: 
0809-0010, 
0809-0011,  
8009-0012.

“Агни-26”
“Агни-27”

А-7322.481
Переходник композитный 
(АМг-кремнепласт).
Применяется с керамическими 
соплами: 
0809-0010, 
0809-0011,  
8009-0012.

“Агни-24”
“Агни-25”

А-7322.480-01
Переходник композитный  
(АМг-кремнепласт).
Применяется с керамическими 
соплами: 
0809-0010, 
0809-0011,  
8009-0012.

“Агни-07М”
“Агни-13М”
“Агни-17М”

А-7322.042-01
Изолятор обоймы.
Применяется с обоймой сопла 
А-7322.042-03 и медным соплом 
А-7322.435.

“Агни-30”

Переходники

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-7322.372
Распылитель.

“Агни-30”

А-7322.370
Распылитель.
Применяется с цангами 
А-7322.512

“Агни-26”
“Агни-27”

А-7322.369
Распылитель.
Применяется с цангами 
А-7322.502, А-7322.503

“Агни-32”
“Агни-34”
“Агни-35”

А-7322.368 
Распылитель.
Применяется с цангами 
А-7322.507

“Агни-03/04М”
“Агни-14М”

А-7322.367 
Распылитель.
Применяется  с  цангами  
А-7322.505.

“Агни-03М”          “Агни-07М”
“Агни-03/07М”     “Агни-13М”
“Агни-12М”          “Агни-17М”
“Агни-16М”
“Агни-22М”

А-7322.365 
Распылитель.

“Агни-10М”

Распылители

А-7322.489
Переходник композитный 
(АМг-кремнепласт).
Применяется с импортными  
керамическими соплами.

“Агни-26”
“Агни-27”

Переходники

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-7322.512 
Цанга для зажима 
в о л ь ф р а м о в ы х  
электродов  1.6, 2, 3, 
4, 5 мм.

“Агни-26”
“Агни-27”

А-7322.511 
Ц а н г а  д л я  з а ж и м а  
вольфрамовых электродов 
 2, 3, 4, 5, 6 мм.

“Агни-24”
“Агни-25”

А-7322.507 
Ц а н г а  д л я  з а ж и м а  
вольфрамовых электродов 
1.6, 2, 2.4, 3 мм.

“Агни-03/04М”
“Агни-14М”

А-7322.505 
Ц а н г а  д л я  з а ж и м а  
вольфрамовых электродов 
1.6, 2, 2.4, 3.2, 3, 4, 5 мм.

“Агни-03М”       “Агни-07М”
“Агни-03/07М”  “Агни-13М”
“Агни-12М”       “Агни-17М”
“Агни-16М”
“Агни-22М”

А-7322.503 
Ц а н г а  д л я  з а ж и м а  
вольфрамовых электродов 
1.6, 2, 3, 3.2 мм.

“Агни-34”
“Агни-35”

Цанги

А-7322.366 
Сетка.
Применяется для повышения 
качества газовой защиты с 
соплами: 0809-0010, 
0809-0011, 0809-0012.

“Агни-07М”   “Агни-24”
“Агни-17М”   “Агни-25” 
“Агни-13М”    
  

При сварке титановых сплавов

А-7324.311 
Втулка дистанционная.

d D  .
1,5 3,6
1,8 4,7
2,5 4,7

“Агни-10М”

Распылители

А-7322.502 
Ц а н г а  д л я  з а ж и м а  
вольфрамовых электродов 
1.6, 2, 3, 3.2 мм.

“Агни-32”
Малогабаритная головка 
горелки А-7322.033

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-7322.497 
Колпачок длинный для 
зажима  цанг  А-7322.511  и 
А-7322.515 в аргонодуговых 
горелках.

А-7322.490 
Колпачок длинный для 
зажим  цанг  А-7322.511  и 
А-7322.515 в аргонодуговых 
водоохлаждаемых горелках

“Агни-24”

“Агни-25”

“Агни-29”

А-7322.498 
Колпачок короткий для 
зажима цанги А-7322.502, А-
7322.505 и А-7322.512  в 
аргонодуговых горелках.

А-7322.493
Колпачок длинный для 
зажима цанги А-7322.502, А-
7322.505 и А-7322.512 в 
аргонодуговых горелках.

А-7322.492
Колпачок длинный для 
зажима  цанги А-7322.502, 
А-7322.505 и А-7322.512 в 
аргонодуговых водоохлаж-
даемых  горелках

“Агни-03М”
 

“Агни-07М”
 

“Агни-03/07М”
 

“Агни-12М”
 

“Агни-13М”
 

“Агни-16М”

“Агни-17М”
 

“Агни-22М”

“Агни-26”

“Агни-27”

“Агни-32”

Колпачки

А-3616.015
Ключ 4-х рожковый для 
зажима цанги А-7322.502 и 
А-7322.503

“Агни-32”
“Агни-34”
“Агни-35”

А-3616.014
Ключ 3-х рожковый для 
зажима цанги А-7322.507

“Агни-03/04М”
“Агни-14М”

А-7322.515 
Цанга для зажима 
вольфрамовых 
электродов 
2, 3, 4, 5, 6 мм.

“Агни-29”

Цанги

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-3614.326
Манжета
Резина В14, 51-1632,

Для изоляции вставок :
А-3612.703
А-3612.704
А-3612.706

7231-672-19160 
Муфта
Резина В14, 8164, 3012

Для изоляции накидных гаек
В ниппельных соединениях вместо 
муфт А-3614.327,  А-3614.327-01

Уплотнительные элементы

А-7322.554
Наконечник токосъемный, медный

НТ03.06.28
мате р иа л :  Д У КМ М7 0 ,  под  
проволоку 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 мм.

“Агни-10М”
“Агни-30”
В вариантах исполнения до 380 А.

Наконечники токосъемные

А-7322.494СБ
Колпачок удлиненный колпачком для зажима цанг А-7322.505, 
А-7322.511, А-7322.512, А-7322.515 при сварке с 
использованием вольфрамовых электродов 175мм

“Агни-03М” 
“Агни-07М” 
“Агни-03/07М” 
“Агни-12М” 
“Агни-13М”  
“Агни-16М”
“Агни-17М”  
“Агни-22М”
“Агни-24”     “Агни-26”       
“Агни-25”     “Агни-27”
“Агни-29”     “Агни-35”

А-7322.497-02
А-7322.498-02
К о л п а ч о к  д л и н н ы й  с  
ниппелем поддува фартука 
для зажима цанг А-7322.505, 
А-7322.511 в аргонодуговых 
горелках при сварке титана.

А-7322.496 
Колпачок короткий для 
зажима цанг А-7322.511 и    
А-7322.515  в аргонодуговых 
горелках .

“Агни-24”

“Агни-25”

“Агни-29”

Колпачки

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-3614.330-01
Манжета
Резина СКЭПТ-Э
В14, 51-1632,

Для изоляции накидных гаек  
ниппелей в шлейфах с 
усиленной изоляцией :
А-3612.261
А-3612.461
А-3612.474

А-3614.330
Манжета
Резина СКЭПТ-Э,
В14, 51-1632,

Для изоляции накидных гаек, 
ниппелей и  вставок в  шлейфах 
с усиленной изоляцией :
А-3612.703
А-3612.704
А-3612.457
А-3612.260
А-3612.476

А-3614.329 
Муфта кабельная
Резина В14,
 51-1632
А-3613.109 
Фланец,
полиамид,
поликарбонат.

Для изоляции кабельных гнезд:
А-3612.673
А-3612.674

А-3614.328
Манжета
Резина В14, 51-1632,

Для изоляции вставок :
А-3612.701
А-3612.705
А-3612.707
А-3612.708
А-3612.720

А-3614.327 
Муфта
Резина В14, 51-1632

А-3614.327-01
Муфта
Резина В14, 51-1632

Для изоляции накидных гаек
В ниппельных соединениях:
А-3612.597
А-3612.599,
А так же вставок :
А-3612.702
А-3612.702-01

Для изоляции накидных гаек
В ниппельных соединениях :
А-3612.260
А-3612.457
А-3612.476

Уплотнительные элементы

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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А-3614.415
Муфта шлейфа гибкая
Резина В14, 51-1632

А-3614.337
Муфта шлейфа гибкая
Резина В14, 51-1632

Для присоединения муфты 
шлейфа к рукоятке:
А-3614.411-01

А-3614.336
Муфта 
Применяется для 
изоляции вставок в 
шлейфах с усиленной 
изоляцией

А-3612.127 
Шарнир сферический
Поликарбонат ЛТО-12

Для присоединения муфты 
шлейфа к рукояткам:
А-3614.412
А-3614.414

А-3612.592-03
Замок
Резина В14, 51-1632,

Замок в штуцере газа: 
А-3612.592

А-3614.331
Муфта
Резина В14, 51-1632,

Для изоляции вилки цепи 
управления :
А-3612.723

Уплотнительные элементы

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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003-005-14-2-2                     Клапан в гнездах А-3612.671, А-3612.674

005-008-19-2-2                      Ниппель вставок 705, 707, шпиндель краника горелки “Агни-22М” 

006-010-25-2-2                      Шпиндель краника корпуса горелки А-7322.408, “Агни-03М”

009-012-19-2-2                      Уплотнение хвостовиков модернизированных головок 
                        и вилок (серии М) в корпусах

015-019-25-2-2                      Уплотнение головок горелок  в корпусах

Кольца по ГОСТ 9833-73

Уплотнительные элементы

0087-0107-13.2-2-6                    Поворотный шарнир горелок “Агни-27”, “Агни-29”, “Агни-33”, “Агни-35”

8.7 х 10.7                           

Кольцо уплотнительное

Сменные деталиСменные детали
Обозначение РисунокПрименение
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