	Выберите наиболее правильное и полное определение капитального ремонта скважин.

Капитальный ремонт скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов, промышленной, экологической безопасности и охраны недр


	В каких условиях запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек в вертикальном положении?

При ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе



	В каких случаях необходимо устанавливать перильные ограждения для рабочей площадки?

Если рабочая площадка расположена на высоте 60 см и более от уровня земли


	В  течение какого времени нужно выдержать после остановки и стравления давления до атмосферного скважину, оборудованную забойным клапаном-отсекателем, в которой не предусмотрено проведение глушения?

Не менее трех часов



	В соответствии с каким документом устанавливаются агрегаты для ремонта скважин на приустьевой площадке?

В соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя


	В соответствии с каким документом осуществляется пуск в эксплуатацию вновь смонтированного, модернизированного, капитально отремонтированного оборудования?

Положение, разработанное организацией



	В каких условиях запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек в вертикальном положении?

При ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе


	В соответствии с требованиями какого закона должны производиться строительные и монтажные работы на опасных производственных объектах?

О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

	В каких случаях устанавливаются на устье четыре превентора, в том числе один превентор со срезающими плашками и один универсальный?

а) вскрытия пластов с аномально высоким давлением и объемным содержанием сероводорода более 6 %, а также с наличием сероводорода до 6 % и избыточным давлением на устье более 350 кгс/см2 (35 МПа);

б) использования технологии спуска и подъема труб при избыточном давлении герметизированного устья;

в) на всех морских скважинах


	В соответствии с каким документом

осуществляется пуск в эксплуатацию вновь смонтированного, модернизированного, капитально отремонтированного оборудования?

Положение, разработанное организацией 

В каких местах трубопровода допускается применение фланцевых соединений?

Во всех перечисленных местах



	В каком случае для доступа к редко обслуживаемому оборудованию, находящемуся на высоте, допускается устройство лестниц с уклоном 60°?

Если оно находится на высоте не более 3,0 м


	1. В каком случае запрещается приступать к спуску технических и эксплуатационных колонн в скважину?

В любом из перечисленных случаев



	В соответствии с каким документом должно проводиться обследование организаций, осуществляющих текущий, капитальный ремонт и реконструкцию скважин?

В соответствии с месячным планом работы государственного инспектора


	Во сколько раз давление прессования цементировочной головки до ввода ее в эксплуатацию и далее с периодичностью, установленной документацией изготовителя, должно превышать максимальное расчетное рабочее давление при цементировании скважины

 В 1,5 раза

	В каком месте должен храниться инструмент при производстве ремонтных работ на высоте?

В специальной сумке или ящике

Кто определяет плотность, количество раствора  и цикличность при производстве глушения скважины раствором?

Заказчик работ
	В каком документе должна быть сделана запись о проведенном ремонте оборудования?

В паспорте оборудования

Какая документация должна быть разработана для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях?

Технологическая документация



	Какой должна быть длина линий сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т?

Не менее 30 м


	Какие виды контроля обеспечивают организации при осуществлении деятельности по строительству и монтажу на опасных производственных объектах?

Контроль качества строительных и монтажных работ, состояния технической базы и технических средств строительства и монтажа



	Каким документом оформляется ввод агрегата в эксплуатацию для ремонта скважин?

Актом комиссии организации

Какое натяжение должны иметь оттяжки подъемных агрегатов (установок)?

Не менее 400-500 кгс


	Какой из перечисленных терминов определяется как "комплекс работ по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации скважин"?

Текущий ремонт скважин



	Каким должен быть размер рабочей площадки для ремонта или освоения скважины?

Не менее 3x4 м, но в исключительных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора допускается установка рабочей площадки размером 2x3 м


	Какое оборудование должно быть установлено на скважинах, где ожидаемое давление на устье превышает 700 кгс/см2(70 МПа)?

Заводской блок с тремя регулируемыми дросселями, два с дистанционным и один с ручным управлением



	Какое содержание кислорода должно быть при анализе выходящего газа после продувки установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты)?

Не должно превышать 1 % (объемн.)


	Какое количество шаровых кранов необходимо иметь на буровой при вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом?

Два шаровых крана



	Какой документ является основным на строительство скважины?

Рабочий проект


	Каким образом следует производить разборку тарелок при ремонте колонных аппаратов?

Сверху вниз



	Какой надзор назначает заказчик для обеспечения строительства опасного производственного объекта?

Технический надзор за проведением строительно-монтажных работ


	Какая информация не содержится в плане проведения ремонтных работ?

Сведения о владельце скважины



	Какой надзор назначает заказчик для обеспечения строительства опасного производственного объекта
Технический надзор за проведением строительно-монтажных работ


	Каким нагрузкам должны соответствовать грузоподъемность подъемного агрегата, вышки, мачты?

Максимальным нагрузкам, ожидаемым в процессе ремонта



	Какие квалификационные требования предъявляются к лицам, допущенным к руководству работами по строительству, освоению, ремонту скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа?

Они должны иметь профессиональное образование по специальности и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности


	Какое оборудование должно быть установлено на скважинах, где ожидаемое давление на устье превышает 700 кгс/см2(70 МПа)?

Заводской блок с тремя регулируемыми дросселями, два с дистанционным и один с ручным управлением

Кто устанавливает порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему ремонту скважин?

Недропользователь (заказчик)



	Какой должна быть расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной колонны?

Не должна превышать 75 % времени начала загустевания тампонажного раствора


	Какой толщины должны быть доски для устройства подмостей при проведении ремонтных работ на высоте?

Не менее 5 см



	
	

	Какие требования предъявляются к территориям при подготовке скважины к ремонту?

Территория должна быть спланирована, освобождена от посторонних предметов, подземные коммуникации четко обозначены, а газопроводы газлифтной скважины заключены в патрон


	Какие квалификационные требования предъявляются к лицам, допущенным к руководству работами по строительству, освоению, ремонту скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа?

Они должны иметь профессиональное образование по специальности и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности



	Каким напряжением должно осуществляться энергообеспечение электрооборудования агрегатов для ремонта скважин?

Не более 400 В через станцию управления электрооборудованием, входящую в комплект установки


	Какой документ должен быть составлен и утвержден для обеспечения нормальной работы установок?

Годовые графики планово-предупредительного ремонта технологического оборудования



	Какой должна быть высота утолщений подкладок под каждый ряд труб со стороны беговой дорожки?

Не менее 30 мм


	Какое количество шаровых кранов необходимо иметь на буровой при вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом?

Два шаровых крана



	Какой документ является основным на строительство скважины?

Рабочий проект


	Какая организация устанавливает порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему ремонту скважин?

Организация-исполнитель работ




	Какие виды контроля обеспечивают организации при осуществлении деятельности по строительству и монтажу на опасных производственных объектах?

Контроль состояния технической базы и технических средств строительства и монтажа


	Какая организация имеет право на разработку проекта ремонта нефтяной скважины?

Организация, имеющая лицензию на право ведения данной деятельности



	Какой из перечисленных терминов определяется как "комплекс работ по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации скважин"?

Текущий ремонт скважин


	Какая документация должна быть разработана для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях?

Технологическая документация



	Какие квалификационные требования предъявляются к лицам, допущенным к руководству работами по строительству, освоению, ремонту скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа?

Они должны иметь профессиональное образование по специальности и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности


	Каковы действия начальника установки или объекта, где проводятся ремонтные работы, при появлении газа, а также при аварии на соседней установке или объекте?

 Ремонтные работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны

	Какое расстояние должно соблюдаться при креплении скважин от блок-манифольдов до агрегатов?

Не менее 5 метров

Какой документ должен быть получен для проведения ремонтных работ аппарата без противогаза?

Письменное разрешение начальника установки, участка


	Каким кабелем осуществляется подключение станции управления к нефтепромысловой сети напряжением 0,4 кВ или передвижной электростанции?

Гибким четырехжильным кабелем с применением четырехконтактного разъема с заземляющим контактом



	Какое содержание кислорода должно быть при анализе выходящего газа после продувки установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты)?

Не должно превышать 1 % (объемн.)


	Какой должна быть длина линий сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т?

Не менее 30 м



	Какой из перечисленных терминов определяется как "комплекс работ по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации скважин"?

Текущий ремонт скважин


	Какой документ должен быть составлен и утвержден для обеспечения нормальной работы установок?

Годовые графики планово-предупредительного ремонта технологического оборудования

Какой должна быть ширина настила приемных мостков (беговой дорожки)?

Не менее 1 м



	Какой документ нужно оформить до начала проведения ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования?

Наряд-допуск с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ


	Какой персонал может проводить работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и освещения?

Только электротехнический персонал

	Кем производится пуск в работу смонтированной установки и оборудования?

Комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается документом, утвержденным техническим руководителем организации


	Каким должно быть расстояние между проложенными электрокабелями и трубопроводами?

Не менее 0,5 м

	Какое расстояние должно соблюдаться при креплении скважин от  устья скважин до блок-манифольдов, агрегатов?

Не менее 10 метров


	Какой продукт должен применяться при разборке и ремонте деталей оборудования для промывки?

Керосин



	
	

	Что необходимо сделать с электрокабелями, попадающими в зону перемещения и монтажа оборудования ремонтных бригад и освоения, при работе на кустах скважин, оборудованных центробежными насосами?

Необходимо провести все перечисленные мероприятия


	Что должно быть разработано для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях?

Установленная технологическая документация



	Что должен иметь персонал, допускаемый к работе с электротехническими установками, электрифицированным инструментом или соприкасающийся по характеру работы с машинами и механизмами с электроприводом?

Квалификационную группу по электробезопасности, соответствующую требованиям действующих нормативных документов в области электробезопасности


	Что оформляется на проведение работ по наладке, ремонту и испытанию оборудования, систем контроля, управления противоаварийной автоматической защиты оборудования, трубопроводов, связи и оповещения, включая разработку?


Наряд-допуск, разрабатываются меры, обеспечивающие безопасность организации и проведения работ

	Что из перечисленного не входит в комплекс работ по капитальному ремонту скважин?

Оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию

Что должно быть на запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубопроводах?

Указатели положений "Открыто" и "Закрыто"


	Чем устанавливается требование по оснащению оборудования системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск его в работу при отсутствующем или открытом ограждении?

Техническим заданием на разработку и изготовление оборудования

	Что не проверяется при обследовании в части, касающейся текущего и капитального ремонта скважин?
Соответствие ремонтируемой скважины проектной документации


	Что должен иметь персонал, допускаемый к работе с электротехническими установками, электрифицированным инструментом или соприкасающийся по характеру работы с машинами и механизмами с электроприводом?

Квалификационную группу по электробезопасности, соответствующую требованиям действующих нормативных документов в области электробезопасности



	Что оформляется на проведение работ по наладке, ремонту и испытанию оборудования, систем контроля, управления противоаварийной автоматической защиты оборудования, трубопроводов, связи и оповещения, включая разработку?

Наряд-допуск, разрабатываются меры, обеспечивающие безопасность организации и проведения работ


	Что должны включать все схемы противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части?

Фланцевую катушку, разъемные воронку и желоб для облегчения работ по ликвидации открытых фонтанов

Что из перечисленного не входит в комплекс работ по капитальному ремонту скважин?

Оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию



	Что подлежит заземлению при ведении ремонтных работ?

Все перечисленное


	Что не проверяется при обследовании в части, касающейся текущего и капитального ремонта скважин
Соответствие ремонтируемой скважины проектной документации

	Что необходимо проверить перед пуском установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты)?

Исправность оборудования, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, заземляющих устройств, КИПиА, блокировок, вентиляции, канализации, СИЗ и средств пожаротушения


	Что должно быть разработано для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях?

Установленная технологическая документация

Что должны включать все схемы противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части?

Фланцевую катушку, разъемные воронку и желоб для облегчения работ по ликвидации открытых фонтанов



	Чем устанавливается требование по оснащению оборудования системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск его в работу при отсутствующем или открытом ограждении?

Техническим заданием на разработку и изготовление оборудования


	Что должно быть разработано для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях?

Установленная технологическая документация



	Что не проверяется при обследовании в части, касающейся текущего и капитального ремонта скважин
Соответствие ремонтируемой скважины проектной документации


	Что необходимо проверить перед пуском установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты)?

Исправность оборудования, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, заземляющих устройств, КИПиА, блокировок, вентиляции, канализации, СИЗ и средств пожаротушения



	
	

	
	

	Разрешается ли при профилактических осмотрах нефтегазопроводов обходчикам спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны?

Запрещается


	Разрешается ли эксплуатация трубопроводов, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов при наличии хомутов и других устройств, применяемых для герметизации трубопроводов в полевых условиях?

Запрещается



	
	

	Нужно ли решение рабочей комиссии для пуска в работу буровой установки после проверки качества строительно-монтажных работ?

Нужно, но с участием представителя территориального органа Ростехнадзора


	На каком расстоянии устанавливаются основной и вспомогательный пульты  для управления превенторами и гидравлическими задвижками?

Основной пульт управления - на расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте, вспомогательный - непосредственно возле пульта бурильщика



	На какой глубине от полотна дороги должны располагаться трубы с подземным кабелем при  пересечении электрокабелем внутрипромысловых дорог?

Не менее 0,5 м от полотна дороги
	На сколько процентов должен превышать верхний предел диапазона измерений манометров, устанавливаемых на блоках дросселирования и глушения, давления совместной опрессовки обсадной колонны и противовыбросового оборудования?

На 30 %



	Запрещается ли одновременно находиться на разной высоте вышки рабочим, не занятым выполнением общей работы?

Запрещается

При выполнении каких требований могут быть начаты подготовительные работы к строительству и монтажу буровой установки?

- наличие проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке;

- наличие транспортных магистралей, дорог, обеспечивающих круглогодичное сообщение с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации производственных служб организации;

- наличие согласования трасс транспортировки бурового оборудования, в том числе в местах пересечения трасс с ЛЭП, железными дорогами, магистральными трубопроводами и т.п.;

- наличие акта выноса местоположения скважины на местность;

- заключение договоров на производство работ с подрядчиками (субподрядчиками), службами противофонтанной безопасности


	За какое время до начала производства работ должна выдаваться бригаде схема расположения подземных и наземных коммуникаций?

Не менее чем за трое суток

При выполнении каких требований могут быть начаты подготовительные работы к строительству и монтажу буровой установки?

- наличие проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке;

- наличие транспортных магистралей, дорог, обеспечивающих круглогодичное сообщение с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации производственных служб организации;

- наличие согласования трасс транспортировки бурового оборудования, в том числе в местах пересечения трасс с ЛЭП, железными дорогами, магистральными трубопроводами и т.п.;

- наличие акта выноса местоположения скважины на местность;

- заключение договоров на производство работ с подрядчиками (субподрядчиками), службами противофонтанной безопасности



	После проведения каких мероприятий допускается подключать сетевой кабель к пусковому оборудованию электронагревателя?

После подключения кабельтроса к трансформатору и заземления электрооборудования, проведения всех подготовительных работ в скважине, на устье и удаления людей


	При наличии каких документов может быть начато строительство опасных производственных объектов и ведение монтажных работ?

Положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, в том числе документации, передаваемой подрядчикам и субподрядчикам



	После выдачи какой документации вышкомонтажной бригаде могут быть начаты вышкомонтажные работы?

Наряда на проведение вышкомонтажных работ и рабочей документации проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами, технических условий на монтаж оборудования и строительство привышечных сооружений, регламента безопасной организации работ


	После проведения каких мероприятий допускается подключать сетевой кабель к пусковому оборудованию электронагревателя?

После подключения кабельтроса к трансформатору и заземления электрооборудования, проведения всех подготовительных работ в скважине, на устье и удаления людей



	При каких погодных условиях запрещаются спуско-подъемные операции?

При ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м

После опрессовки какого оборудования и трубопроводов производится сдача в работу смонтированной буровой установки?

Нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудования


	После выдачи какой документации вышкомонтажной бригаде могут быть начаты вышкомонтажные работы?

Наряда на проведение вышкомонтажных работ и рабочей документации проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами, технических условий на монтаж оборудования и строительство привышечных сооружений, регламента безопасной организации работ



	При наличии каких документов может быть начато строительство опасных производственных объектов и ведение монтажных работ?

Положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, в том числе документации, передаваемой подрядчикам и субподрядчикам


	С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний по промышленной безопасности  у рабочего персонала?

Не реже одного раза в год

С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний по промышленной безопасности  у рабочего персонала?

Не реже одного раза в год



	
	

	С какими документами должна быть ознакомлена бригада перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин

 Планом локализации и ликвидации аварий (ПЛА) и планом работ


	С какими службами, органами согласовывается схема установки и обвязки противовыбросового оборудования при проведении текущих и капитальных ремонтов скважин?

С территориальными органами Ростехнадзора и противофонтанной службой



	С чем должны быть ознакомлены работники, принимающие участие в транспортировке оборудования на скважину?

С трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности при их преодолении


	С какими службами, органами согласовывается перечень месторождений с горно-геологическими условиями для проведения текущих и капитальных ремонтов скважин без их предварительного глушения?

С территориальными органами Ростехнадзора и противофонтанной службой



	С какими службами, органами согласовывается типовая схема оборудования устья скважин (подвесной фланец с прикрепленным уплотнительным кольцом с задвижкой и патрубком или другие варианты) при производстве ремонтных работ на скважинах, где исключена возможность газонефтепроявления
С территориальными органами Ростехнадзора  и противофонтанной службой


	Можно ли проводить ремонтные работы без  акта по приему установки в ремонт?

Нельзя, но допускается сдача в ремонт по акту отдельного оборудования или технологических блоков установок подготовки нефти и газа



	В каком случае запрещается приступать к спуску технических и эксплуатационных колонн в скважину?
В любом из перечисленных случаев
	Где должны располагаться бытовые помещения на территории ремонтируемой скважины?

От устья скважины на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10  м



	Требуется ли подтверждение работника, ответственного за эксплуатацию электрооборудования, об отключении буровой установки от электросети, при  демонтаже буровой установки на электроприводе
Требуется письменное подтверждение


	После опрессовки какого оборудования и трубопроводов производится сдача в работу смонтированной буровой установки?

Нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудования



	Допускается ли проведение текущих ремонтов скважин без их предварительного глушения?

Допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами-отсекателями и месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины


	

	
	


