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Сварочный выпрямитель ВД 301 «Зверь»
(МЕДЬ,80-300А, 220В; 40кг ПВ 60%; вент.)

Сварочный выпрямитель ВД-301 выпускается как изделие широкого назначения. ВД-301 обладает падающей внешней характеристикой и предназначен для дуговой сварки стальных конструкций различного назначения плавящимся электродом от 2 до 5 мм. Изделие может использоваться как для сварки тонких металлических покрытий (1 мм ), так и для сварки мощных строительных металлоконструкций ( 12 мм ) с высокими техническими характеристиками сварного шва. Сварочный выпрямитель может быть использован также для сварки специальными электродами цветных металлов и изделий из чугуна и нержавеющей стали. От изделия ВД-251 его отличают повышенные мощностные характеристики в режиме кратковременной сварки. Комплектация изделия жестким силовым источником тока и системой возбуждения дуги дополнительным напряжением позволяет, получит глубокий сварной шов с высокими показателями расплава металла, высокими прочностными характеристиками сварного шва и высокой его стойкостью против коррозии. Применение принудительной проточной вентиляции дает высокие показатели ПВ при относительно низких габаритных и весовых характеристиках изделия. Выпрямитель предназначен для работы, как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Сварочный выпрямитель серии ВД-301 обладающий низкой ценой и высокими техническими характеристиками профессионального сварочника является идеальным изделием, удовлетворяющим условиям любителей и профессионалов сварочного дела.

Напряжение питающей сети 220В 
Номинальная частота, Гц. 50 Гц 
Диаметр электрода 2-5мм. 
ПВ при 200А  ----------- 100% 
ПВ при 300А  ----------- 40%
Диапазон регулирования сварочного тока 60- 300А 
Напряжение холостого хода 90В 
Потребляемая мощность 7 кВт 
Ток защиты по первичной сети 40А 
Ток холостого хода не более 1.6А. 
Длина сетевого шнура 3 м 
Габаритные размеры 410х140х400 мм 
Масса 40

Цена: 14450 руб.
